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Fiche de traçage - 4 m³
Plan SSD-4m3.pdf, mars 2023 - cotes converties en mètres
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Client / site : ______________________ Date : __________ Technicien : __________
Repère TN / R0 : _____________________ Révision du plan chantier : ______________

Cote à reporter Valeur issue du plan

Digesteur : rayon intérieur / diamètre intérieur 1,00 / 2,00 m

Digesteur : rayon extérieur de tracé coté / diamètre 1,25 / 2,50 m

Profondeur cotée depuis TN niveau 0 1,60 m - suivre les extrémités de cote de la
coupe

Centre entrée → centre digesteur 1,40 m

Centre digesteur → centre bassin de sortie 1,90 m

Sortie : rayon intérieur / rayon extérieur de tracé 0,70 / 0,92 m

Entrée : rayon de fouille / diamètre de fouille 0,40 / 0,80 m, cote « Dim. fouille »

Dôme : rayon du gabarit / hauteur du pivot 1,15 / 0,30 m, selon coupe

Passage sortie : largeur / hauteur totale sous voûte 0,60 / 0,80 m (détail 2)

Deux fosses à compost, utilisées alternativement 2 × 2 m³ utiles au minimum ; total 4 m³

Piquetage sur l’axe A-A
1. Fixer O, centre du digesteur, et conserver l’axe A-A sur des piquets déportés.
2. Placer E à 1,40 m avant O et S à 1,90 m après O.
3. Tracer les cercles cotés : autour de O, R = 1,25 m ; autour de S, R = 0,92 m ; autour de E, R = 0,40 m.
4. Reporter le passage de sortie et le conduit d’entrée selon le plan joint. Les fouilles se raccordent : ne pas éloigner les cercles pour les
rendre indépendants.

Avant de creuser : confirmer sol, nappe, profil des parois et niveaux. Les rayons cotés définissent la géométrie de référence ; une
ouverture en talus impose une emprise supérieure à calculer sur le site. Ne pas ajouter automatiquement une épaisseur à la profondeur
cotée. Ne pas déplacer la chambre de sortie ni modifier ses niveaux.

Consigne client : creusement à sa charge selon ce tracé visé ; contrôle BioMass du fond avant bétonnage. Sol meuble, eau ou roche
imprévue : arrêter et prévenir le technicien.
Profondeur exécutée : ______ m ; profil retenu : __________ ; visa : ______________

Plan original reproduit sur la page suivante. Consignes communes de construction, compostage et réception : pages 9 à 12. Les valeurs
ci-dessus ne remplacent pas les détails du plan SSD-4m3.













BIOMASS4GLC  /  BIO DJIDOGOMAN-23

Fiche de traçage - 10 m³
Plan SSD-10m3.pdf, mars 2023 - cotes converties en mètres
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Client / site : ______________________ Date : __________ Technicien : __________
Repère TN / R0 : _____________________ Révision du plan chantier : ______________

Cote à reporter Valeur issue du plan

Digesteur : rayon intérieur / diamètre intérieur 1,45 / 2,90 m

Digesteur : rayon extérieur de tracé coté / diamètre 1,65 / 3,30 m

Profondeur cotée depuis TN niveau 0 1,90 m - suivre les extrémités de cote de la
coupe

Centre entrée → centre digesteur 1,84 m

Centre digesteur → centre bassin de sortie 2,66 m

Sortie : rayon intérieur / rayon extérieur de tracé 1,02 / 1,24 m

Entrée : rayon de fouille / diamètre de fouille 0,40 / 0,80 m, cote « Dim. fouille »

Dôme : rayon du gabarit / hauteur du pivot 1,70 / 0,10 m, selon coupe

Passage sortie : largeur / hauteur totale sous voûte 0,60 / 0,95 m (détail 2)

Deux fosses à compost, utilisées alternativement 2 × 5 m³ utiles au minimum ; total 10 m³

Piquetage sur l’axe A-A
1. Fixer O, centre du digesteur, et conserver l’axe A-A sur des piquets déportés.
2. Placer E à 1,84 m avant O et S à 2,66 m après O.
3. Tracer les cercles cotés : autour de O, R = 1,65 m ; autour de S, R = 1,24 m ; autour de E, R = 0,40 m.
4. Reporter le passage de sortie et le conduit d’entrée selon le plan joint. Les fouilles se raccordent : ne pas éloigner les cercles pour les
rendre indépendants.

Avant de creuser : confirmer sol, nappe, profil des parois et niveaux. Les rayons cotés définissent la géométrie de référence ; une
ouverture en talus impose une emprise supérieure à calculer sur le site. Ne pas ajouter automatiquement une épaisseur à la profondeur
cotée. Ne pas déplacer la chambre de sortie ni modifier ses niveaux.

Consigne client : creusement à sa charge selon ce tracé visé ; contrôle BioMass du fond avant bétonnage. Sol meuble, eau ou roche
imprévue : arrêter et prévenir le technicien.
Profondeur exécutée : ______ m ; profil retenu : __________ ; visa : ______________

Plan original reproduit sur la page suivante. Consignes communes de construction, compostage et réception : pages 9 à 12. Les valeurs
ci-dessus ne remplacent pas les détails du plan SSD-10m3.
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Construction du dôme fixe
Séquence de chantier - manuel du 29/03/2023, chapitres 8 et 9
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Étape Consigne et preuve à conserver

1. Implantation Vérifier gisement, eau, emprise des ouvrages et compostage. Repérer réseaux, puits, arbres et
bâtiments. Relever les distances ; faire viser le plan du site avant les fouilles.

2. Fouille par le client Respecter les cotes du modèle et le sol naturel non remanié au fond. Manuel §8.2 : déblais à au moins 2
m des bords ; adapter les parois au sol. Ne pas rattraper une surprofondeur par un remblai improvisé.

ARRÊT A : fond brut BioMass contrôle centres, rayons, profondeur, sol et eau. Corriger les écarts avant béton. Photographier
les mesures et le fond. Choisir le profil sûr des parois, sans imposer la verticale en sol instable.

3. Fondation Le manuel §8.3 prévoit 3 cm sur sol naturel non remanié. Cette référence ne justifie pas un sol faible.
Appliquer le dosage et la granulométrie retenus p. 10, contrôler les matériaux, régler le niveau et
organiser la cure.

4. Mur et ouvertures Maçon formé au modèle. Contrôler rayon, aplomb, joints remplis et décalés, entrée et trou d’homme
selon le plan de la taille. Manuel : briques trempées 10 à 15 min ; joints d’environ 1 cm ; protéger la
maçonnerie du dessèchement.

ARRÊT B : avant dôme Contrôler ouvertures, hauteur du pivot et rayon du gabarit. Remblayer et compacter latéralement avant le
dôme : couches au plus de 20 cm selon §8.6. Ce remblai participe à la reprise des efforts.

5. Dôme et gaz Construire au gabarit, avec maintien des briques selon la méthode du manuel. Poser la sortie gaz au
centre, sans effort ultérieur sur le piquage. Construire la tourelle de protection dès la fermeture du dôme.

6. Remblai et étanchéité Respecter la couverture cotée au plan ; si non cotée, faire viser la charge de remblai (p. 10). Remblai du
dôme avant les couches intérieures selon §8.7. Appliquer et dater les cinq couches, sans raccourcir les
intervalles.

7. Bassins et
compostage

Respecter chambre de déplacement, niveaux et protection des ouvertures. Construire les deux fosses à
compost. Prévoir collecte du digestat, ombrage et maîtrise du ruissellement.

ARRÊT C : avant
chargement

Contrôler ouvrages, cure, cinq couches, circuit gaz et essais selon protocole validé. Remettre consignes
d’exploitation et planifier le premier chargement accompagné.

Références : manuel, pages PDF 16 à 31 (pagination imprimée 15 à 30). Le béton de fondation mince est propre au détail de ce modèle ;
il ne doit pas être transposé au support RM-PVC. Aucun délai global de livraison n’est déduit du seul calendrier des enduits.
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Étanchéité et mélanges retenus
Priorité aux plans SSD de la taille choisie ; le manuel complète les points non précisés
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Cinq couches intérieures - détail 3 des plans SSD

Couche / jour indicatif Composition et épaisseur retenues

C1 / jour 1 Barbotine 1:4 selon plan ; ciment : eau, nature des constituants précisée au manuel. Application à la
brosse.

C2 / jour 1 Mortier ciment : sable tamisé = 1:3 ; 6 à 10 mm selon plan ; dressé et taloché.

C3 / jour 2 Mortier ciment : sable tamisé = 1:2 ; 3 à 4 mm.

C4 / jour 3 Peinture acrylique : ciment = 1:10 ; 3 mm ; truelle ou spatule.

C5 / jour 4 Peinture acrylique : ciment = 1:2 ; eau pour la consistance ; application à la brosse.

Respecter au moins un jour entre couches, sauf C1 et C2 possibles le même jour. Vérifier les produits, le support et les conditions de
séchage. Enregistrer date, applicateur et produit pour chaque couche. Les jours indiqués ne sont pas une autorisation automatique de
mise en service.

Choix de chantier en cas de divergence

Sujet Règle retenue / contrôle

Priorité documentaire Appliquer les cotes, niveaux, épaisseurs et détails du plan SSD correspondant au volume. Ne pas
les remplacer par une valeur générique plus grande du manuel.

Bétons de fondation Option nominale retenue : ciment : sable : gravillons = 1:2:4, recette du §8.8, plus riche que 1:4:4 et
1:3:5. Extension aux fonds proposée pour homogénéiser le chantier ; vérifier ouvrabilité et matériaux
avant coulage. Ce dosage ne certifie pas une classe de résistance.

Mortier / dôme Mur : ciment : sable = 1:4 plutôt que 1:5. Dôme : 1:4 aux rangs 1 à 4, puis 1:3 dès le rang 5, selon le
corps du manuel. Joints pleins, briques préparées et cure indispensables.

Granulométrie Fond de 3 cm : retenir le critère le plus restrictif du §6.3, grain au plus 7,5 mm. Employer un granulat
propre et gradué adapté à cette faible épaisseur ; ne pas employer des graviers de 20 mm.

Entrée / étanchéité Dalle entrée Ø80 cm et passages selon le plan de taille. C2 : 6 à 10 mm. Conserver les dosages des
cinq couches du plan, sans surdosage de ciment ni modification des proportions de peinture.

Couverture du dôme Suivre le profil et les cotes du plan. Si la hauteur de remblai n’est pas cotée, le conflit 40/45 cm du
manuel reste un choix de charge à viser sur site : ne pas ajouter 5 cm au motif de renforcer
l’ouvrage.

Robustesse : doser avec un même récipient, corriger l’eau selon l’humidité des agrégats, éviter l’excès d’eau, compacter et protéger du
dessèchement. Les mélanges nominaux ci-dessus sont des choix de préparation, à contrôler avec les matériaux locaux. Sources : plans
SSD ; manuel PDF p. 10–11, 18–27 et 34–35 ; American Cement Association, « Cement & Concrete FAQ »
(cement.org/cement-concrete/cement-concrete-faq/).
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Digestat, implantation et finitions
Deux fosses à compost par ouvrage - aucune transposition de la fosse RM-PVC
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Bio Djidogoman Fosse A Fosse B Total minimal

4 m³ 2 m³ 2 m³ 4 m³

6 m³ 3 m³ 3 m³ 6 m³

8 m³ 4 m³ 4 m³ 8 m³

10 m³ 5 m³ 5 m³ 10 m³

Prescriptions du manuel §8.10 : usage alterné ; profondeur au plus 1 m ; au moins 1 m entre la paroi du bassin de
sortie et la fosse à compost ; séparation entre fosses au plus 0,50 m ; parois en talus ; rebords surélevés d’au moins
0,10 m ; ombrage recommandé. Le manuel ne demande pas de briqueter ces fosses à compost.

Le volume doit être vérifié sur la géométrie réelle avec talus. Ne pas calculer le volume comme longueur × largeur × profondeur avec
seulement les dimensions du dessus. Pour une fosse rectangulaire à talus réguliers : V = h/6 × (A fond + 4 A mi-hauteur + A dessus). La
capacité annoncée doit rester disponible malgré les dépôts.

À relever sur le chantier Fosse A / Fosse B

Dimensions fond / dessus / profondeur __________________ / __________________

Volume utile calculé __________________ / __________________

Distance depuis le bassin de sortie __________________ / __________________

Ruissellement, proximité des eaux, accès _______________________________________

Résidus agricoles et récupération de l’engrais _______________________________________

Implantation et ouvrages annexes
Le manuel demande au moins 10 m des eaux souterraines / puits, y compris depuis le compostage, et 2 m des bâtiments ou arbres
(choix du site et annexe 1). Ces repères ne dispensent pas d’examiner une nappe proche, un terrain inondable ou un sol très perméable.
Le bassin de sortie est une chambre de déplacement : conserver sa géométrie et ses niveaux pour le fonctionnement gaz.

Couvertures, essais et remise au client
Manuel §8.8 sortie : dalle de couverture 8 cm, fers Ø8 mm, maille 12 cm, enrobage 2–2,5 cm, béton 1:2:3 et cure au moins 6 jours. Faire
confirmer appuis et ferraillage sur le plan du site ; ne pas autoriser de charge de véhicule sur cette base. Protéger toutes les ouvertures.

Consigner les essais gaz et leur protocole ; ne pas improviser une pression d’essai. Le chargement initial se prépare avec le technicien
selon le §9, séparément du dosage quotidien. Former le client à la vanne, au piège à eau, aux fuites, à l’alimentation et à l’utilisation de
l’engrais ; remettre le contact SAV. Après mise en service, aucune entrée dans le digesteur par le client.

Sources : manuel PDF p. 26–31 et annexe 1. Ces fosses valorisent le digestat avec des résidus agricoles ; elles ne constituent pas une
spécification de stockage étanche de digestat liquide pur. La protection des eaux reste à vérifier sur le site.
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Réception et remise des consignes
À cocher au fil du chantier - une fiche par site et par taille
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Client : ________________________ Site / GPS : ____________________________
Modèle : [ ] 4 [ ] 6 [ ] 8 [ ] 10 m³ Plan / révision : ______________________
Technicien : ____________________ Maçon formé : __________________________

C = conforme ; NC = à corriger ; NV = non vérifié. Une case vide n’est pas une validation. Consigner les écarts avec responsable et
échéance.

Contrôle C NC NV

A. Tracé, centres, rayons, niveaux et emprises contrôlés [ ] [ ] [ ]

A. Consignes de creusement remises au client [ ] [ ] [ ]

A. Sol naturel, eau et stabilité des fouilles acceptés [ ] [ ] [ ]

B. Dosages retenus, granulométrie et matériaux contrôlés [ ] [ ] [ ]

B. Fondation, mur et ouvertures conformes au plan de taille [ ] [ ] [ ]

B. Remblai latéral compacté avant construction du dôme [ ] [ ] [ ]

B. Pivot, gabarit du dôme, piquage gaz et tourelle contrôlés [ ] [ ] [ ]

C. Remblai supérieur et cinq couches datées / documentées [ ] [ ] [ ]

C. Niveaux entrée et chambre de sortie contrôlés [ ] [ ] [ ]

C. Couvertures, cure, accès et protection des ouvertures [ ] [ ] [ ]

C. Deux fosses à compost : volumes, talus, distances et drainage [ ] [ ] [ ]

C. Essais consignés ; formation, notice et suivi organisés [ ] [ ] [ ]

Écart / correction / responsable / échéance :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Photos / mesures / pièces jointes : __________________________________________

Décision : [ ] Étape suivante autorisée [ ] Corrections puis contrôle
[ ] Travaux suspendus pour adaptation
Responsable technique / date / visa : ________________________________________
Client : consignes de fouille reçues le __________ ; signature __________________

Documents de référence et usage
Manuel de construction « Bio-djidogoman-23 », 29/03/2023, Jan Lam (SNV) et Maurice Kamaté (ANA DEB), 41 pages PDF. Plans
SSD-4m3, SSD-6m3, SSD-8m3 et SSD-10m3, mars 2023, reproduits après chaque fiche. Les renvois « page PDF » comptent la
couverture ; la pagination imprimée du manuel est décalée d’une page.

Fiches révisées le 22/09/2026 - version 2. Priorité aux plans SSD en cas de divergence avec le manuel. Cotes des plans interprétées en
centimètres et converties en mètres ; diamètres calculés à partir des rayons identifiés. Les valeurs n’ont pas été interpolées entre tailles.
Utiliser avec le plan original et les contrôles du site. Ce dossier ne remplace pas la formation du maçon ni la validation technique de
l’ouvrage.


